
Wir alle im Ski-Klub e.V. nutzen den Steg und freuen uns, dass wir ihn haben. Damit wir noch lange 

Freude an ihm haben, ist es bedeutend, dass der Steg stets richtig eingestellt ist. 

So ist es zum einen wichtig, dass wir ihn zum Ufer holen, wenn der Wasserstand steigt 

 

Abbildung 1: Der Steg sollte näher ans Ufer gezogen werden 

Zum anderen sollten wir ihn vom Ufer weglassen, wenn der Wasserstand sinkt. Sonst liegt er auf dem 

Trocknen und nimmt Schaden. Der Steg ist daher immer neu einzustellen, wenn sich der Wasserstand des 

Möhnesees um 20 cm bis 30 cm geändert hat (Wasserstand Möhnesee s. Ruhrverband). 

Der Steg kann mittels Ratschen (links und rechts vom Steg am Ufer) und speziellen Stangen 

eingeholt/abgelassen werden. Die beiden Stangen liegen im Kanukeller unseres Klubhauses.  

Die Enden der Stangen: 

 

Abbildung 2: Stangen zum Einstellen des Stegs sind im Kanukeller (Klubhaus) 

Sind hierfür auf die Ratschen zu stecken (Achtung: Das Ufer kann rutschig sein). 

https://www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de/online-daten/talsperren/moehne/?tx_onlinedata_dams%5Baction%5D=show&tx_onlinedata_dams%5Bcontroller%5D=Dams
https://www.talsperrenleitzentrale-ruhr.de/online-daten/talsperren/moehne/?tx_onlinedata_dams%5Baction%5D=show&tx_onlinedata_dams%5Bcontroller%5D=Dams
http://ski-klub-soest.de/vereinshaus/klubhaus/


 

Abbildung 3: Ratsche links am Ufer 

 

Abbildung 4: Ratsche rechts am Ufer 

 

Zum Ablassen nach links/rechts bewegen 

 

Zum Heranholen nach links/rechts bewegen 



 

Das ist zu beachten: 

Wichtig ist, dass der Steg rechts und links möglichst parallel herangeholt wird, denn ansonsten verkeilt 

der Steg an der Treppe bzw. in der Schien. Wenn der Steg parallel eingeholt wird, läuft er auch gut in der 

Schiene. Daher insb. beim Heranholen, aber auch Ablassen stets prüfen, ob der Steg parallel läuft. Falls 

etwas klemmt, besser Seil lassen und erneut probieren. Dann ist recht wenig Kraftaufwand nötig. 

Die Kabel, an denen der Steg fest gemacht ist, sollten beim Einholen/Ablassen stets knickfrei laufen. Beim 

Einholen sind die Kabel daher möglichst in großen Schlaufen abzulegen. 

Den Steg neu einzustellen ist leicht, lässt sich aber am besten zu zweit/mehren durchführen.  

Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Entweder beim Kanu-/Materialwart oder auch bei einer anderen 

Person im Verein. Wir helfen uns gegenseitig gerne, denn wir sind ein Verein!  

 

Abbildung 5: So liegt der Steg korrekt 

Wenn der Steg so, wie in Abbildung 5 liegt, dann haben wir alle noch lange Freude am Steg. Dann können 

wir hier große Touren starten, den See / die Sonne genießen. Probiert es aus und bei Fragen meldet 

euch! Gerne könnte ihr euere Erfahrung auch in die private Kanu-WhatsApp-Gruppe posten. 

http://ski-klub-soest.de/kanuwassersport/kontaktkanu/

